
M8L-B

Bildschirmgröße: 42"-
110"

Max. Belastung: 100
kg

VESA: 100x100-
800x600 mm

Reichweite vom
Montagepunkt aus:

103-1030 mm

Werkstoff Холоднокатаная сталь
Max. Belastung von Monitoren/TVs 100 kg
VESA Größen 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 300x100, 

300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 
400x400, 500x400, 600x200, 600x300, 600x400, 
600x600, 800x600 mm

Diagonale (min.) 42"
Diagonale (max.) 110"
Menge von Bildschirmen 1
Abstand von Befestigung (min.) 103 mm
Abstand von Befestigung (max.) 1030 mm
Neigungswinkel nach oben (max.) 5°
Neigungswinkel nach unten (max.) 15°
Schwenkungswinkel (Bereich) -90 ~ +90°
Drehwinkel (max.) 0 ~ -90°
Garantie 5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe 86x103.5x63.6 cm
Gesamtabmessungen GBX 112.5x36x16.5 cm
Gesamtabmessungen MBX 112.5x36x16.5 cm
Umfang GBX 6.68 m3
Umfang MBX 66825 m3
Bruttogewicht GBX 17.2 kg
Bruttogewicht MBX 17.200 kg
Menge GBX auf Palette 20stücke
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